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重庆医科大学附属第二医院江南医院
肝病楼卫生洁具采购
竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院 

二〇一七年八月

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院江南医院肝病楼卫生洁具采购竞争性谈判

	2
	项目概况
	建设地点：重庆市茶园新城区B区
工程规模：建筑面积约3万方。

	3
	竞谈范围
	重庆医科大学附属第二医院江南医院肝病楼卫生洁具一批，见货物清单（暂定数量）

	4
	材料要求
	必须符合国家有关规范和设计要求。

	5
	竞谈人条件
	竞谈人应满足下列资格条件和业绩要求：
1、 竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产或供应本项目所需材料的生产商或代理商均可参加投标。【提供竞谈人营业执照副本复印件并加盖单位公章鲜章】
2、 若为代理商的，须提供生产商出具的针对本项目所采购型号的唯一授权书及售后服务承诺书。
【提供代理商营业执照复印件加盖代理商公章，生产商营业执照副本复印件、授权书并加盖生产厂商公章鲜章】
3、 具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章；若为代理商投标的须同时提供生产商的税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖生产商鲜章】
4、 具备中国环境标志产品认证证书【提供认证证书复印件并加盖鲜章；若为代理商投标的，须提供生产商的认证证书复印件并加盖生产商鲜章】
5、 具备ISO9001质量管理体系认证证书【提供认证证书复印件并加盖鲜章；若为代理商投标的，须提供生产商的认证证书复印件并加盖生产商鲜章】
6、 竞谈人业绩要求2012年1月1日至今有重庆市三甲医院卫生洁具销售单个合同金额100万元及以上的销售业绩1个以上。（提供合同复印件，原件备查）
7、 提供台下盆 （L500~530 W380~420 H200~240）、连体座便器样品各一套。
特别说明：
投标人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。

	6
	谈判文件递交截止时间
	2017年8月9日10点

	7
	报价方式
	1. 本项目采用固定单价的计价和结算方式，包含但不限于以下内容：
货物运输（含包装、运输、转运和装卸至甲方指定地点）、管理费、利润、保险（交货验收前）、各种规费税费、约定的检测费用、风险费、专用工具等所有成本费用。
报价按固定单价填报，实施工程中按实际使用的数量结算。
结算总价=∑固定单价*最终确定的数量。
2.竞谈人应按竞谈文件中规定的报价表格式，分规格报价。报价在中标金额履约期内有效，且中标价格不因市场因素进行调整。


	8
	合同价格
	中标价格

	9
	付款方式
	卫生洁具数量以验收合格的实际数量为准，结算单价以竞谈单位报出的综合报价为准。

到货后支付到对应材料款项的60%，安装完验收合格后支付至材料款项的95%。对应货值=单价*实际供货数量。 剩余5%作为质保金（质保金留存于业主方），质保期满后无息退还。 
质保期：伍年

	10
	竞争性谈判
文件组成
	竞谈文件一式 2 份，其中正本1份，副本1份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章
1、法定代表人授权委托书

2、报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章）。
3、提供报价书中产品详细样本（含外观图、外形尺寸、接管形式和尺寸、接管位置图等）
4、公司基本情况表
资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④产品生产许可证、各种试验报告、鉴定报告的复印件。以上复印件需加盖公章（原件备查）。
4、公司类似工程业绩表
5、承诺书

	11
	文件密封
	谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。

	12
	递交文件地点
	重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼江南医院建设办公室

	13
	谈判时间
和地点
	谈判时间：同递交截止时间
谈判地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室

	14
	评定方法
	综合评定

	15
	联系人及方式
	联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院基建科
联 系 人：尹女士    联系电话：023-63693319


附件：
1. 法定代表人授权书（格式）
2. 承诺书（格式）
3. 货物清单
4. 报价书（格式）
5．产品基本技术要求
附件一
法定代表人授权书
本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南医院肝病楼卫生洁具采购竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
特此授权。
被授权人：                   部门：                 职务：
单位（盖章）                 
法定代表人：（签字或盖章）
（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）
日期：    年    月   日
附件二
承诺书
致：重庆医科大学附属第二医院
我单位参加贵院江南医院肝病楼卫生洁具的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：
1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。
2、我司保证按时签定合同。
3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。
若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。
竞谈人（公章）
法定代表人（签章）       
                                        年    月    日
附件三
江南医院肝病楼卫生洁具清单
	序号
	材料名称
	参考样品
	尺寸范围
	单位
	数量
	产品要求

	1
	台下盆
	[image: image1.png]



	L500~530 W380~420 H200~240
	个
	122
	高温陶瓷体，白色釉面，台下式，产品检验符合:GB6952-2005卫生陶瓷标准

	2
	台下盆
	[image: image2.png]



	L400~440 W335~375 H195~235
	个
	29
	高温陶瓷体，白色釉面，台下式，产品检验符合:GB6952-2005卫生陶瓷标准

	3
	连体座便器
	[image: image3.png]



	L690~730 W375~415 H660~710
	个
	106
	连体式陶瓷体，冲水方式：虹吸式；3L/6L顶按式冲水。盖板要求：缓降式，产品检验符合:GB6952-2005卫生陶瓷标准

	4
	立柱盆（不含龙头）
	[image: image4.png]



	L≤420

 W≤415

 H≤800
	个
	31
	由盆子及柱子两部份组成，高温陶瓷体，白色釉面。产品检验符合:GB6952-2005卫生陶瓷标准

	5
	柜式台盆（定做）
	　
	L1000*W500
	个
	20
	台面材质：浅啡网大理石；面盆要求为台下式陶瓷盆（报价不含台下盘），柜体材质：橡木指接板。 


备注：除订做的柜式台盆及石材外，其余产品必须为同一品牌产品。
附件四
报价清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	尺寸范围
	附件配置
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	合价（元）（1+2+......+5）
	


投标人名称（公章）：
法定代表人或其授权代理人签字：
年   月   日
附件五
产品基本技术要求：
1、技术要求
（1）卫生洁具的规格、型号必须符合竞谈文件要求；并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正，表面光滑、美观、无裂纹，边缘平滑，色调一致；
（2）卫生洁具零件规格应标准，质量可靠，外表光滑，电镀均匀，螺纹清晰，锁母松紧适度，无砂眼、裂纹等缺陷；
（4）坐便器、洗手盆等卫生陶瓷制品经国家级建材放射性监督检验测试中心检验达到GB6566－2010《建筑材料放射性核素限量》A类标准；
（5）坐便器、洗手盆等卫生陶瓷制品经国家级建材放射性监督检验测试中心或国家级建筑卫生陶瓷质量监督检测中心检测达到GB6952-2005卫生陶瓷标准。坐便器必须包括水箱配件的检测项目，水箱配件的检测要求必须符合国家要求的JC987-2005《便器水箱配件》标准。
（6）卫生器具给水配件应完好无损，接口严密，启闭部分灵活；
（7）洁具排水栓与预留排水管的连接应具备允许偏差±2%；
（8）洗脸盆排水栓水封大小不得小于50mm；
（11）在供货及安装总数的基础上需在每个种类增加一套产品，以用做业主方在施工过程中随时随机的进行破坏性的质量检测及抽查（该抽查产品无论质量是否合格均不另行支付工程款项）；
2、主要洁具供应质量要求
2.1台盆、立柱盆
（1）台下式面盆和立柱盆，具体按施工图纸要求；
（2）产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等缺陷；
产品表面涂层应色泽均匀，结合牢固，不应有流挂、波纹、露底等缺陷，涂层表面无明显加工痕迹，无着色差异；
（3）产品陶瓷的吸水率低于0.5%；
（4）釉面要求：耐污性能好，污物无从粘附，易于清洁。要求安装效果美观，清扫方便；
（5）未尽事宜，按图纸和有关标准规范执行。
2.2座便器
（1）座便器的釉面应光洁、平滑，色泽晶莹没有明显的缺陷，不可有针眼、缺釉，经坐便发出清脆悦耳的声音，无破裂声为好，没有裂缝，商标要清晰，各种配件齐全，无变形等；
（2）座便器结构为连体式，排污方式为虹吸式；
（4）
座便器结构中的冲排水系统和水箱配件的设计合理，冲水量≤6升；
（5）座便器水封深度按国家标准需≥50mm；
（6）
座盖可以拆卸更换；缓降静音盖板。
（7）
排污管内壁100％涂釉（冲水顺畅、防止堵塞、静音节水）；
（8）
吸水率≤0.5％（防臭性好）；
（9）
节水：冲水量≤6升，3L/6L双档冲水。
（10）排水坑距：排水孔中心距离完成墙面距离为285mm-305mm；
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