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重庆医科大学附属第二医院江南医院
综合楼空调水泵采购
竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院 

二〇一七年八月

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院江南医院综合楼空调水泵采购竞争性谈判

	2
	项目概况
	建设地点：重庆市茶园新城区B区
工程规模：建筑面积约17万方。

	3
	竞谈范围
	重庆医科大学附属第二医院江南医院综合楼空调水泵一批，见货物清单

	4
	材料要求
	水泵质量必须符合国家有关规范和设计要求。此批水泵必须为同一品牌。

	5
	竞谈人条件
	竞谈人应满足下列资格条件和业绩要求：
1、 竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产或供应本项目所需材料的生产商或代理商均可参加投标。【提供投标人营业执照副本复印件并加盖投标人单位公章鲜章】
2、 若为代理商的，须提供生产商出具的针对本项目所采购型号的唯一授权书及售后服务承诺书。
【提供代理商营业执照复印件加盖代理商公章，生产商营业执照副本复印件、授权书并加盖生产厂商公章鲜章】
3、 具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章；若为代理商投标的须同时提供生产商的税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖生产商鲜章】
4、 具备中国环保管理体系认证证书【提供认证证书复印件并加盖鲜章；若为代理商投标的，须提供生产商的认证证书复印件并加盖生产商鲜章】
5、 具备ISO9001质量管理体系认证证书【提供认证证书复印件并加盖鲜章；若为代理商投标的，须提供生产商的认证证书复印件并加盖生产商鲜章】
6、 生产商注册资金需人民币1亿以上
7、 竞谈人业绩要求有重庆市三甲医院水泵销售单个合同金额20万元及以上的销售业绩1个以上。（提供合同复印件，原件备查）
特别说明：
竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。

	6
	谈判文件递交截止时间
	2017年8月9日9点

	7
	报价方式
	1. 本项目采用固定单价的计价和结算方式，包含但不限于以下内容：
货物运输（含包装、运输、转运、吊装和装卸至甲方指定地点）、管理费、利润、保险（交货验收前）、各种规费税费、约定的检测费用、风险费、专用工具等所有成本费用。竞谈人有义务配合、协调水泵安装工作。
报价按固定单价填报，实施工程中按实际使用的数量结算。
结算总价=∑固定单价*最终确定的数量。
2.竞谈人应按竞谈文件中规定的报价表格式，分规格报价。报价在中标金额履约期内有效，且中标价格不因市场因素进行调整。

	8
	合同价格
	中标价格

	9
	付款方式
	到货后支付到对应材料款项的60%，安装完验收合格后支付至材料款项的95%。对应货值=单价*实际供货数量。 剩余5%作为质保金（质保金留存于业主方），质保期满后无息退还。 
质保期：五年

	10
	竞争性谈判
文件组成
	竞谈文件一式 2 份，其中正本1份，副本1份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章
1、法定代表人授权委托书

2、报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章）。
3、提供报价书中产品详细样本（注明水泵主要参数，主要部件的材质、品牌，含外观图、外形尺寸等），所投水泵必须为同一品牌。
4、公司基本情况表
资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④产品生产许可证、各种试验报告、鉴定报告的复印件。以上复印件需加盖公章（原件备查）。
4、公司类似工程业绩表
5、承诺书

	11
	文件密封
	谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。

	12
	递交文件地点
	重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼江南医院建设办公室

	13
	谈判时间
和地点
	谈判时间：同递交截止时间
谈判地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室

	14
	评定方法
	综合评定

	15
	联系人及方式
	联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院基建科
联 系 人：尹女士    联系电话：023-63693319


附件：
1. 法定代表人授权书（格式）
2. 承诺书（格式）
3. 货物清单
4. 报价书（格式）
5．产品基本技术要求
附件一
法定代表人授权书
本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南医院综合楼空调水泵采购竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
特此授权。
被授权人：                   部门：                 职务：
单位（盖章）                 
法定代表人：（签字或盖章）
（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）
日期：    年    月   日
附件二
承诺书
致：重庆医科大学附属第二医院
我单位参加贵院江南医院综合楼空调水泵的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：
1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。
2、我司保证按时签定合同。
3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。
若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。
竞谈人（公章）
法定代表人（签章）       
                                        年    月    日
附件三
江南医院综合楼空调水泵清单
	序号
	名称
	暖通专业设计要求
	数量

	1
	卧式双吸泵
	DFSS350 (设计参考型号),流量 800 m|/h 扬程370kPa(37.8mH2O) 转数: 1480 rpm , 电机功率132kW ER=0.0176<0.0241 承压：1.6MPa ，空调冷冻循环水系统 效率: 84%  配减振台座 变频控制,互为备用
	3台

	2
	卧式离心泵
	 DFW200-400A/4/75 (设计参考型号),流量450 m|/h   扬程370kPa(37.8mH2O) 转数: 1480 rpm , 电机功率75kW ER=0.0196<0.0241  承压：1.6MPa，效率: 82%  配减振台座 变频控制,一用一备
	2台

	3
	卧式离心泵
	 DFW200-315/4/55 (设计参考型号),流量:360m|/h, 扬程:25mH2O 输入功率:55kW, 电机转速:1480rpm ER<0.00433   承压：1.6MPa，效率: 82%  变频控制,互为备用
	3台

	4
	立式管道泵
	 DFG100-160B/2/7.5 (设计参考型号),流量:72m|/h, 扬程:25mH2O 输入功率:7.5kW, 电机转速:2900rpm ER<0.00433   承压：1.6MPa，效率: 80% 一用一备 变频控制
	2台

	5
	卧式离心泵(冷冻水循环水泵)
	DFW300-315/4/90   (设计参考型号),流量:570m|/h, 扬程:34mH2O 输入功率:90kW, 电机转速:1480rpm ECR=0.0199<0.0241 承压：1.6MPa，效率: 80% 变频控制,互为备用 
	2台

	6
	卧式离心泵(冷却水循环水泵)
	DFW250-315/4/90  (设计参考型号),流量:690m|/h, 扬程:33mH2O 输入功率:90kW, 电机转速:1480rpm ECR=0.0453<0.0480  承压：1.0MPa，效率: 80% 变频控制,互为备用 
	2台

	7
	冷却循环水泵
	DFSS200-320(设计参考型号)，Q=700m3/h H=29m N=75Kw
	2台

	8
	冷却循环水泵
	DFSS300-435(1)B(设计参考型号)，Q=1100m3/h H=32m N=132Kw
	3台

	9
	冷却塔补水泵 
	XBD5/30-W, (设计参考型号)，Q=30L/S,H=50m，N=22KW，一用一备
	2台


备注：本次竞谈不含水泵控制柜

附件四
报价清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数
	附件配置
	单价（元）
	合价（元）
	备注
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	10
	合价（元）（1+2+......+9）
	


投标人名称（公章）：
法定代表人或其授权代理人签字：
年   月   日
附件五
产品基本技术要求：
1、所提供的水泵设备应能满足设计和使用的性能要求。
2、水泵要求国内知名品牌：水泵必须为原厂制造，严禁贴牌生产 。水泵应由同一制造厂配套生产组装，附有原厂的产品合格证、保证书和测试报告。
3、水泵泵壳、泵盖采用高强度HT250铸铁或球铁精密铸造而成，能承受本招标文件和设备清单中规定的工作压力和试验压力。静压测试为1.5倍工作压力。
4、主轴采用等同或优于不锈钢SS304或SS420锻造而成，有足够的抗拉强度、机械强度等，在各种工况下，长期运行不产生有害的振动和变形。
5、叶轮：叶轮采用抗汽蚀性能良好的不锈钢材料整体浇铸而成。叶轮应按照ISO1940/1关于平衡G6.3级标准进行动平衡试验。
6、轴承：泵轴的支承采用轴承支承。轴承设计寿命基于ISO0281/1标准，轴承选用SKF品牌。水泵在正常连续运行条件下，轴承的温度不得超过70℃。
7、轴封: 轴封采用机械密封，机械密封的设计寿命大于80000小时，动环和静环采用耐磨耐蚀的碳化硅或碳化钨等非脆性材料。水泵的机械密封采用博格曼机封。
8、联轴器：采用可拆卸柔性或全金属自动对位联轴器。联轴器旋转部位应设防护罩。防护罩能罩住联轴器所有外露的旋转部件。
9、入口法兰和出口法兰:水泵入口法兰、出口法兰应跟泵体整体铸造成型。
10、电动机：每台水泵必须配置一台在环境温度及现场条件下，各方面均能满足水泵通用匹配的电机，配套的电动机必须能保证水泵变频时的正常使用。水泵电机效率需符合中国电机能效等级必须达到或超过GB18613-2012规定的EFF1（IE2）效率等级。具有良好的绝缘和密封性能。电机的绝缘等级不低于F级，防护等级为IP55；电机适应电源为380V/50Hz。水泵配套电机功率，必须保证其在水泵正常使用范围内无过载。电机须为变频电机且采用全封闭外表轴向风机冷却。应在适当地方设置起吊装置,以便于泵及电机的运输、安装、装配。
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