江南分院主体楼及全科楼购置电子设备参数配置需求
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	数量
	主要功能参数要求

	超短焦高清激光投影机
	26台
	*1、光阀式液晶投影系统
*2、无机液晶面板，实际分辨率WUXGA（1920*1200）及以上
3、1.35倍及以上数字变焦，手动聚焦投影镜头
*4、光源类型：激光二极管，标准模式下光源寿命20000小时及以上
*5、投射比：0.27及以内（广角），投射80英寸画面距离47cm及以内
*6、标准模式下白色及色彩亮度均为4000流明及以上
*7、对比度：500000:1及以上
8、亮度均匀度：80%及以上
9、内置扬声器，输出功率16W及以上
10、具备垂直及水平梯形校正功能，调整范围±3度及以上，具备四角校正、弧形校正等功能
11、输入接口要求：1路及以上VGA输入，3路及以上HDMI输入（其中1路支持MHL）
12、采用吸附式防尘过滤网，过滤网更换周期15000小时及以上
13、具有智能设备网络化管理投影机功能
14、具有无PC投影演示功能
*15、质保要求：整机质保五年，光源质保五年或20000小时以先到为准；提供售后服务承诺函（加盖制造商公章）
*16、提供技术参数证明文件（加盖制造商公章）

	组合投影白板（搪瓷白板）
	26个
	1、外框：边框型材加厚铝合金
*2、材质：采用搪瓷表面，钢板基板
3、防破坏性：抗击划伤及敲击（硬度达到莫氏6.5度）
4、可当投影幕布使用，投影光投射到投影搪瓷白板上亮度均匀，无反光，无眩晕，水平视角≥160°、增益≥2 
5、可当书写白板使用，支持普通白板笔、水溶性笔和蜡笔书写，书写后使用干布或普通白板即可檫除（并可水洗），永久无痕；永久性记号笔书写后用无水乙醇清洁永久无痕；防酸、防碱液
*6、尺寸：4600mm*1560mm及以上
7、每块配置工具包1个，内含：板擦1个、黑色白板笔2支



