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	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团改造装修项目建筑材料检测项目

	2
	项目概况
	建设地点：重庆市渝中区
工程规模：项目建设规模：总建筑面积约为32200平方米。

	3
	竞谈范围   
	重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团改造装修项目建筑材料检测并出具检测报告，并盖有重庆市技监局CMA章、重庆城乡建设委员会的检测章。
检测范围：见附表三

	4
	限价
	竞谈限价：17万

	5
	竞谈人条件
	1、 竞谈人必须是具有独立承担民事责任能力、具备履行合同相应能力的法人或其他组织。其营业范围与本次竞谈项目相适应，应为重庆市城乡建设委员会认可的检测专项资质的检测机构。现场报名时需提供营业执照复印件，且标注出与本次竞谈项目相符合的经营范围；
2、具有良好的商业信誉，前三年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录（提供商业信誉承诺函）；
3、 具有重庆市质检的CMA许可以及重庆城乡建设委员会资质许可，竞谈人经营范围需涵盖本次竞谈内容。
特别说明：
竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。

	6
	报名地点、截止时间
	报名地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼临江门院区综合楼17-5
报名截止时间：2020年4月3日17点
报名方式：编辑“XX公司+联系人XX+联系电话XXX”，提供“三证合一”的营业执照扫描件电子档发至QQ邮箱2874218268@qq.com 

	7
	谈判文件递交截止时间
	2020年4月7 日14点30分

	8
	报价方式
	本次采用固定单价*数量报价：包括检测费、编制检测报告费等费用。
竞谈人应自行踏勘现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制竞谈文件和签署合同所需的所有资料。

	9
	合同价格
	中标总价为暂定合同价，按固定单价及实际检测数量进行结算

	10
	付款方式
	[bookmark: _GoBack]每月底按实际检测数量支付检测费。

	11
	竞争性谈判
文件组成
	竞谈文件一式 5份，其中正本1份，副本4份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章
1、法定代表人授权委托书
2、报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章）。
3、检测方案书
4、公司基本情况表
资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④检测资质附表。以上复印件需加盖公章（原件备查）。
5、公司类似工程业绩表
6、承诺书

	12
	文件密封
	谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。

	13
	递交文件地点
	重庆医科大学附属第二医院（渝中院区）综合楼17楼会议室

	14
	谈判时间
和地点
	谈判时间：同递交截止时间
谈判地点：重庆医科大学附属第二医院（渝中院区）综合楼17楼会议室

	15
	评定方法
	最低价中标

	16
	联系人及方式
	联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院综合楼17-5办公室
联 系 人：徐老师    联系电话：023-63693041



附件：
1. 法定代表人授权书（格式）
2. 承诺书（格式）
3. 检测内容及报价表
















附件一
法定代表人授权书

本授权书声明：本人 系的法定代表人，现授权本单位的为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团改造装修项目建筑材料检测项目竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。


被授权人：                   部门：                 职务：


单位（盖章）                 

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

                       日期：    年    月   日


附件二
承诺书
致：重庆医科大学附属第二医院
我单位参加贵院重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团改造装修项目建筑材料检测项目的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：
1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。
2、我司保证按时签定合同。
3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。
若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。


竞谈人（公章）

法定代表人（签章）       
                                        年    月    日



附件三
检测内容及报价表
	序号
	材料名称
	复检内容
	批次规范
	取样数量
	批次
	单价
	合计

	1
	水泥
	凝结时间、安定性（抹灰工程）；凝结时间、安定性、抗压强度（饰面砖工程、建筑地面）；安定性、强度（砌体工程）
	200吨一批次
	经缩分后送10公斤有代表性样品。
	3组
	
	

	2
	砂
	颗粒级配、含泥量、泥块含量
	以200m3或300吨为一验收批，不足者也作为一批，每批取样一组
	10公斤
	3组
	
	

	3
	混凝土
	抗压强度、静力受压弹性模量、抗拉强度、抗折强度
	当每一层（或检验批）建筑地面工程面积大于100M2时，每增加1000M2应增做一组试块；小于1000M2按1000M2计算
	普通混凝土轴心抗压强度试验和静力受压弹性模量试验，采用150mm×150mm×300mm，前者每组3块，后者每组6块，普通混凝土抗折（即弯曲抗拉）强度试验，采用150mm×150mm×600mm小梁作为标准试件，每组3块。
	2组
	
	

	4
	烧结页岩空心砖、加气混凝土砌块、改性石膏轻质隔墙板
	体积密度、抗压强度
	10000块为一批
	体积密度3件/组，共3组。抗压强度3件/组，共3组。合共18件。
	3组
	
	

	5
	聚氨酯防水涂料
	拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温柔度
	以单位工程为一批
	每批5kg
	1组
	
	

	6
	JS-Ⅰ型聚合物水泥基防水涂料
	固体含量、断裂伸长率（无处理）、拉伸强度（无处理）、不透水性、低温柔性（适用于Ⅰ型）、粘结强度、抗渗性
	防水涂料以甲组分不超过5吨为一批，单组分涂料以10吨为一批。不足此量者按一批进行抽检。
	涂料送样6件，另加涂料2公斤。
	1组
	
	

	7
	（防穿刺）SBS-Ⅰ型改性沥青防水卷材
	厚度、拉力、断裂延伸率、低温柔性、耐热性、不透水性
	10000平方米为一批
	每批送样5卷
	1组
	
	

	8
	铝合金门窗
	抗风压性能、水密性、气密性、 保温性能和隔声性能
	每批应由同一合金、同一状态和同一型号组成，每一购货批重量作为一批。每根沿挤压方向取一段约25厘米试样，
	每种规格取两段试样
	1组
	
	

	9
	无机涂料
	甲醛释放量
	2吨为一批次
	　
	1组
	
	

	10
	医用洁净板
	甲醛释放量、燃烧性能检测
	　
	　
	1组
	
	

	11
	石材
	放射性、抗弯强度
	大理石100㎡一批次，花岗石200㎡一批次
	同批次大理石抽5%，花岗石抽2%共10块。
	1组
	
	

	12
	瓷砖
	放射性、抗弯强度
	实际交货量大于5000㎡为一批
	至少30块，面积不小于1㎡
	1组
	
	

	13
	阻燃板
	甲醛释放量、燃烧性能检测
	　
	　
	2组
	
	

	14
	干挂石材用环氧胶粘剂
	粘接强度
	　
	　
	1组
	
	

	15
	耐候硅酮结构胶
	邵氏硬度、剥离粘接性实验、相容性实验、标准条件下拉伸粘结强度
	　
	　
	1组
	
	

	16
	钢化中空玻璃幕墙
	气密性、水密性、抗风压、平面内变形能力
	对于异型或有特殊要求的幕墙，检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。
	　
	1组
	
	

	17
	建筑排水用硬聚氯乙烯管材
	拉伸屈服强度、断裂伸长率、扁平试验、管材弯曲度
	150根为一批
	每批取样数量8根
	3组
	
	

	18
	铝塑复合压力管
	工作压力、爆破强度
	一个单位工程或不大于90km为一批
	每批取样数量3件
	2组
	
	

	19
	建筑门窗
	气密性、水密性、抗风压
	　
	　
	1组
	
	

	20
	电线
	截面积、电阻值
	　
	　
	2组
	
	

	21
	电缆
	导体电阻，电压试验，绝缘厚度侧量
	一个单位工程为一批
	取样数量2卷
	5组
	
	

	22
	照明开关、插座
	温升、电气间隙
	一个单位工程为一批
	取样数量9个
	1组
	
	

	23
	挤塑聚苯板
	规格尺寸和允许偏差、压缩强度、导热系数、吸水率
	　
	　
	1组
	
	

	24
	钢材（矩管、角钢）
	屈服强度、抗拉强度、弯曲试验、化学成分、全截面试件：厚度
	60吨一批次
	每批取样数量2件
	3组
	
	

	25
	PVC塑胶地板
	燃烧性能检测
	　
	　
	1组
	
	

	26
	钢筋
	屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能
	60吨一批次
	每批钢筋取样数量为4根，两根做拉伸两根做冷弯试验
	3组
	
	

	27
	水源水质检测
	PH值、氯化物、铜锰镉铅、汞、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体
	　
	1组
	　
	
	

	28
	生活水箱冲洗消毒达到饮用级
	　
	63m3两个
	2组
	　
	
	

	29
	PPR给水管
	PH值、氯化物、铜锰镉铅、汞、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、规格尺寸、静液压试验
	各1m 3根
	5组
	DN50、DN40、DN32、DN25、DN20各一组
	
	

	30
	PSP给水管
	PH值、氯化物、铜锰镉铅、汞、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、规格尺寸、静液压试验
	各1m 3根
	3组
	DN100、DN80、DN65各一组
	
	

	31
	B1级难燃复合橡塑发泡材料
	导热系数、密度、吸水率
	每组4块300*300
	2组
	30mm厚
	
	

	32
	50mm厚岩棉保温
	导热系数、密度、吸水率
	每组4块300*300
	2组
	　
	
	

	33
	B1级难燃复合橡塑发泡材料
	导热系数、密度、吸水率
	每组4块,1m长
	2组
	管壳
	
	

	34
	风机盘管
	节能检测（供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声、功率）
	一台一组
	6组
	卧式风机盘管SNJ-56一台、卧式暗装风机盘管FP02两台、卧式暗装风机盘管FP03四台、卧式暗装风机盘管FP04三台、卧式暗装风机盘管FP05两台、卧式暗装风机盘管FP06四台
	
	

	35
	电线
	截面\每芯导体电阻值\绝缘厚度检测
	电线6m一根
	2组
	WDZC-BYJ-2.5mm2、WDZCN-RYJS-2*1.5mm2
	
	

	36
	电缆
	截面\每芯导体电阻值\绝缘厚度检测
	电缆1.5m一根
	5组
	WDZB-YJY-5*10mm2、WDZB-YJY-3x50+2x25mm2、WDZB-YJY-4*25+1*16mm2、WDZB-YJY-5*4mm2、BTTRZ-750V-4*10mm2
	
	

	37
	植筋胶
	与混凝土正拉粘接，抗冲击剥离韧性，耐老化，无毒无害
	　
	1组
	　
	
	

	38
	植筋胶拉拔实验
	31628.15m2
	31628.15m2
	1次
	　
	
	

	39
	碳纤维布
	检验抗拉，摸量，申长路
	　
	3组
	　
	
	

	40
	碳纤维布拉拔实验
	31628.15m2
	31628.15m2
	1次
	　
	
	

	41
	防火涂料
	粘接强度，抗压强度，耐水性，膨胀系数，耐火极限，
	　
	1组
	　
	
	

	42
	焊条
	气体含量，拉伸，弯曲，有害物质
	　
	2组
	　
	
	

	43
	焊缝
	进行超声波探伤检查
	　
	1次
	　
	
	

	44
	钢结构防火涂料厚度检查
	厚度平均值
	　
	1组
	　
	
	

	
	总价
	






投标单位名称（盖章）：
日期：年 月 日
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