附件3：
主要设备功能参数
一、安检机
通道尺寸：≥650×500㎜（W×H）
线分辨力：≤φ0.0787㎜；
穿透分辨力：≤φ0.160㎜；
空间分辨力：≤0.8mm；
穿透力：SP≥46㎜钢板，以检测报告佐证；
材料分辨试验：设备应能分辨具有不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙板橙色。
传送装置试验，以检测报告佐证：
设备检查状态下的输送速度应大于等于0.2m/s；
设备输送带正反向运转不应跑偏。正向连续运转10min内，横向位移小于等于1.0mm；
设备反向连续运转30s内，横向位移小于等于2.0mm。
单次检查剂量检验：单个X射线产生装置0.2m/s：应＜0.8μGy，以检测报告佐证；
泄露射线剂量率检验：周围剂量当量率在0.2m/s下：应≤0.03µSv/h。
主机噪音：＜53dB(A)。
出具生产企业和投标人的辐射安全许可证书复印件盖所有人鲜章，依据国务院449号令，原件备查，未提供者将失去中标资格；
一键开关机：设备应可一键开机，一键完全切断设备电源。
超薄物扫描功能：当被检测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后应可对0.1mm刀片进行出图检测。
危险液体检测报警功能：当放置在常用塑料饮料瓶内以下液体通过X光通道时，应能检测并报警：柴油，汽油，机油，二甲苯，以检测报告佐证。
多瓶液体同时检测报警功能：当放置在常用塑料饮料瓶内多瓶液体通过X光通道时，应能对危险液体分别提示报警，以检测报告佐证。
行包计数功能：具备行包计数功能，计数准确，需提功能证明。
内置2个摄像机监控入口传送带和出口传送带，监控人员放包取包全过程。
皮带速度可调功能：皮带转速应具有可调功能，应可根据安检人流量进行切换调节，过包量最高可达到1400个/h，以检测报告佐证。
AI智能判图功能：安检机应能对被检物品形状进行自动判断，对疑似危险品包裹应能进行声音报警，以检测报告佐证。
支持对X射线包裹图像进行违禁品识别分析，智能框实时跟踪包裹物品移动，可根据设置的危险等级叠加不同颜色的智能框方便操作人员判别。
安检机防夹包功能：安检机出口端安装防夹装置，应能有效防止背包带及行李卷入安检机输送系统，提供功能证明。

执行标准：符合国标GB15208.1-2018和GB15208.2-2018多能量X射线安全检查设备要求，以检测报告佐证。
参数中以检测报告佐证的需在检测报告中体现，并逐项标注对应检测报告位置；提供功能证明的可以是设备功能实物照片、演示视频等能够说明所投设备具备相应功能。未标注的视为不满足，无体现的将视为不满足招标要求，将失去中标资格，提供制造商盖章检测报告复印件佐证，原件备查。
为保证原厂设备及售后服务质量，需提供制造商出具的针对本项目的授权书与售后服务承诺函。原件备查，非重庆本地制造商出具与驻渝售后服务机构签订的服务协议（加盖制造商公章），原件备查。

二、安检门
具有多防区探测功能：≥6个探测防区，报警指示灯可指示报警区域；
两侧门柱安装门柱灯，可直观地显示违禁物品所在的区域，视角可达 360 度；
报警声音：与非报警声音有区别； 应能调整报警音调，以区分相邻探测门的报警;应能从静音到最大声强分档调节，最大声强不低于98dB；
联动控制功能：预留有通讯接口，可与计算机、摄像头、三轧辊等设备连接；
安检计数功能:金属门应能记录总通过人数和总报警次数，计数准确。
双侧两对红外对射进行扫描，迅速响应相关的探测信号，复位速度极快，可进行大流量的检测。
磁感应强度：在探测区左右边界各向内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不超过9μT，以检测报告佐证；
参数能设密码保护，只允许专管人员操作，防止非授权人员操作，无需维护，无需定期校准；
两侧门柱安装门柱灯，可直观地显示违禁物品所在的区域。
系统设置功能：设备应能选择上电时自动开机或手动开机，提供功能证明。
查询功能：可在本地查询安检门持续工作时间，可通过自定义起始和结束的时间查询报警的日志信息；
执行标准：符合GB 15210-2018通过式金属探测门通用技术规范最新国标，以检测报告佐证。
参数中以检测报告佐证的需在检测报告中体现，并明确标注对应检测报告所在位置；提供功能证明的可以是设备功能实物照片、演示视频等能够说明所投设备具备相应功能。无体现的将视为不满足招标要求，将失去中标资格，提供制造商盖章检测报告复印件佐证，原件备查。

三、人脸识别系统
3.1轻智能筒型摄像机

1.变焦枪机，具有不小于800万像素CMOS传感器，不小于1/1.8"靶面尺寸，支持主码流最高≥3840×2160@25fps；子码流最高≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps
2.内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与摄像机照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，开启后正面不可见补光灯灯珠，补光灯光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂商公章）
3.支持电动变焦，镜头焦距段不小于2.7~13.5mm，混光距离普通监控不少于50 m，人脸抓拍/识别不少于7 m，白光普通监控不少于30 m，人脸抓拍/识别不少于5 m，最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx
4.内置GPU芯片，支持人脸抓拍、道路监控、智能事件、人数统计、热度图等多种智能模式按需切换
5.支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测不少于30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持侧脸过滤功能，可过滤与镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸
6.支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片
7.支持人数统计功能，可设置最多不少于8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3不少于种报警类型
8.同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%
9.具有不少于1个麦克风、1个扬声器、1个RS485接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口，支持不小于256GB SD卡扩展
10.支持不低于IP67防尘防水，支持DC12V或POE供电
11.在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。

3.2人脸识别算法服务器

1.3U机架式16盘位嵌入式边缘计算主机，支持不少于64路H.264、H.265格式高清码流接入，支持不小于16盘位，支持满配不少于16TB硬盘。
2.支持最大接入带宽不低于384Mbps，最大存储带宽不低于256Mbps，接入能力不小于64路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力最大支持不小于32×1080P。
3.接口不少于2个HDMI接口、2个VGA接口，2个RJ45千兆网络接口、4个USB接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口，不少于1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出。
4.设备支持搭载不少于4颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、图搜、文搜引擎模式等。
5.支持以文搜图功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标支持人、车、非机动车以及附属物的开放式属性检索，支持秒级检索响应，检索结果快速返回，整机性能支持不少于24路视频流（2MP）或64路图片流以文搜图功能。
6.设备支持目标抓拍、比对报警，支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索等目标识别应用，支持不少于32个名单库，总库容不少于10万张，整机性能支持不少于24路视频流（4MP）或64路图片流目标识别应用功能。
7.支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）事件报警及联动，整机性能支持不少于36路视频流（2MP）周界防范或64路图片流大模型周界防范。
8.支持目标，人体，车辆，非机动车抓拍，支持人体以图搜图及属性检索，支持车牌识别，车牌库报警，整机性能支持不少于24路视频流（2MP）视频结构化应用。
9.设备支持以文搜图功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于以文搜图快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂商公章）
10.设备支持独立的智能以文搜图应用模块，应用内置以文搜图高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等，支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句。（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂商公章）
11.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。
12.支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。
13.支持基础周界报警/大模型周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆（提供公安部检验报告复印件并加盖生产厂商公章）


