	序号
	产品名称
	详细参数
	备注

	1
	业务工作站
	显示器：23.8 英寸，分辨率≥1920×1080，IPS 面板，刷新率≥75Hz，亮度≥300cd/㎡，静态对比度≥1000:1，响应时间≤8ms，具备TÜV 莱茵或CVC 威凯蓝光认证，接口具备HDMI≥1、VGA或DP≥1，支持俯仰调节。
	

	
	
	
	


	
	
	CPU：核心数≥20核，线程数≥28线程，主频≥2.1GHz，一级缓存：≥1.75MB，二级缓存：≥28MB，三级缓存：≥33MB，支持x86-64指令集。
	

	
	
	主板：标准ATX，兼容全部配件，接口具备PCIe 5.0 x16≥1、PCIe 4.0 x16≥3、PCIe 3.0 x1≥1、NVMe M.2≥2、SATA III≥4、后置Type-C≥1，前置Type-C插针≥1，DDR5内存插槽≥4；兼容主流外设，支持CPU升级换代。
	

	
	
	内存：容量≥16GB DDR5 5600MHz 。
	

	
	
	硬盘：容量≥500GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD；顺序读取速度≥6800MB/s，顺序写入速度≥5800MB/s；4K随机读取IOPS≥760K，4K随机写入IOPS≥1200K；TBW≥300TBW；采用TLC颗粒。
	

	
	
	显卡：集成显卡/核心显卡，支持HDMI2.0及以上输出接口，支持≥3台显示器同时输出，按需免费提供转接头。
	

	
	
	网卡：10/100/1000Mbps自适应千兆有线网卡（兼容IEEE 802.3ab/802.3x流控
	

	
	
	接口：USB接口数量≥8个（前置USB3.2≥1，后置USB3.2≥2）；前置耳机麦克风接口；HDMI2.0≥1、VGA≥1或DP≥1；前置Type-C≥1，按需免费提供转接头
	

	
	
	键盘/鼠标：品牌USB键盘鼠标，防泼溅。
	

	
	
	电源：额定≥650W，80Plus金牌及以上，12V单路输出≥54A，具备高能效认证
	

	
	
	售后服务：一年上门质保(建立资产管理台账或系统，监督质保时间)（质保时间从交付使用开始计算）
	

	
	
	操作系统：预装正版Win10企业版及以上
	

	2
	高性能工作站
	显示器：≥27英寸，分辨率≥2560×1440 ，IPS 面板，8bit色深，刷新率≥75Hz，亮度≥350cd/㎡，静态对比度≥1000:1，响应时间≤5ms，可视视角≥178°具备TÜV 莱茵或CVC 威凯蓝光认证，接口具备HDMI≥1、VGA或DP≥1，支持俯仰、旋转、升降调节，支持 VESA 壁挂
	

	
	
	CPU：核心数≥24核，线程数≥32，主频≥2.2GHz，一级缓存：≥2.1MB，二级缓存：≥32MB，三级缓存：≥36MB，支持x86-64指令集
	

	
	
	主板：标准E-ATX，兼容全部配件，接口具备PCIe 5.0 x16≥1、PCIe 4.0 x16≥3、PCIe 3.0 x1≥1、NVMe M.2≥2、SATA III≥4、后置Type-C≥1，前置Type-C插针≥1，DDR5内存插槽≥4；兼容主流外设，支持CPU升级换代。
	

	
	
	内存：容量不低于32GB DDR5 5600MHz（16G×2双通道），
	

	
	
	硬盘：容量≥1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD；顺序读取速度≥7250MB/s，顺序写入速度≥6900MB/s；4K随机读取IOPS≥1000K，4K随机写入IOPS≥1400K；TBW≥600TB；采用TLC颗粒，擦写耐久次数≥1200次PE
	

	
	
	显卡：集成显卡/核心显卡，至少支持HDMI2.0以上输出接口，至少支持3 台显示器同时输出，按需免费提供转接头
	

	
	
	网卡：10/100/1000Mbps自适应千兆有线网卡（兼容IEEE 802.3ab/802.3x流控
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]接口： USB接口数量≥8个（前置USB3.2≥1，后置USB3.2≥2）；前置耳机麦克风接口；HDMI2.0≥1、VGA或DP≥1；前置Type-C≥1，按需免费提供转接头
	

	
	
	键盘/鼠标：品牌USB键盘鼠标，防泼溅
	

	
	
	电源：额定≥850W，80Plus 金牌及以上，12V 单路输出≥70A，支高能效认证
	

	
	
	机箱：中塔 E‑ATX 规格，支持插入RTX 5090显卡；≥2×M.2+4×SATA硬盘位；配显卡支架、背板走线、加固 PCIe位，钢板厚度≥0.8mm ，电源仓深度≥220mm 适配1000W+电源
	

	
	
	售后服务：一年上门质保(建立资产管理台账或系统，监督质保时间)（质保时间从交付使用开始计算）
	

	
	
	操作系统：预装正版Win10企业版及以上
	



